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Strona tytutowa

2. P.W. TECHNOLOGII

I. CZESC OPISOWA

II. CZESC RYSUNKOWA
e WA -1 Rzut piwnic— technologia kuchni skala 1: 50
e WA -2 Rzutparteru — technologia kuchni skala 1: 50

3. P.W. ARCHITEKTURA
CZESC RYSUNKOWA
e WB-1 Rzutpiwnic — zmiany skala 1: 50
e WB-2 Rzutparteru— zmiany skala 1: 50

4. P.B.INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC RYSUNKOWA

e WE -1 Instalacje elektryczne - parter skala 1: 50
e WE -2 Instalacje elektryczne - piwnica skala 1: 50
e WE -3 Instalacja o$wietlenia - parter skala 1: 50
e WE -4 Instalacja oswietlenia - piwnica skala 1: 50

. P.B.INSTALACJE WOD - KAN ORAZ WENTYLACIJI
CZESC RYSUNKOWA

e Wk-01 Rzut piwnic — instalacja wodno - kanalizacyjna skala 1: 50
e Wk-02 Rzut parteru — instalacja wodno - kanalizacyjna skala 1: 50
e W-01 Rzutpiwnic — instalacja wentylacji skala 1: 50
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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

POJEKT WYKONAWCZY dotyczy zmiany nieistotnej do pozwolenia na budowg ujmujac
swym zakresem jedynie zmiang ukladu $cianek dzialowych w pomieszczeniach piwnicy
celem uzyskania wigkszej powierzchni magazynowej. Zmianie ulega rowniez lokalizacja
pomieszczenia porzadkowego, ktére obecnie uzyskuje wyposazenie w zlew porzadkowy
montowany na wysokosci 50 cm nad posadzka z bateriag montowana na standardowe;
wysokosci. Zmiana ta pociaga za sobg zmiang nieistotng w przebiegu instalacji wodno —
kanalizacyjnej oraz nieznaczne wydtuzenie wentylacji mechaniczne;.

2.  OPIS PIWNIC WG PROJEKTU ZATWIERDZONEGO

Pomieszczenia kuchenne mieszczace sie¢ w piwnicy to:
® magazyn warzyw i ziemniakow,

obieralnia i przygotowalnia

pomieszczenie socjalne wraz z sanitariatem

korytarz komunikacyjny

klatka schodowa wylacznie dla codziennego uzytku kuchennego oraz dorywczej

obstugi wezla cieplowniczego.

Pomieszczenia kuchenne sg wyposazone w nastgpujace media:
e energia elektryczna 230V i 400V z istniejacego przylacza energii elektrycznej z
gléwna tablica rozdzielcza GTR usytuowang w holu wejsciowym do szkoty, w
poziomie terenu, na $cianie poinocne;,

e gaz z istniejagcego przylacza do sieci miejskiej z gtéwnym kurkiem odcinajacym
doplyw gazu w szafce usytuowanej na elewacji frontowej po pdinocnej stronie
gléwnych drzwi wejsciowych,

e woda zimna z istniejacego przylacza do sieci miejskiej z wodomierzem
usytuowanym przy .Scianie zewngtrznej w pomieszezeniu korytarza w piwnicy,

e instalacja kanalizacyjna z istniejacym odprowadzeniem s$ciekow do miejskiej sieci
kanalizacji ogolnosptawne;j.

Projekt budowlany wydzielal z magazynu warzyw i owocoéw cze$¢ na magazyn produktow
suchych o zdecydowanie zbyt matych gabarytach. Projekt wykonawczy zmienia uklad
Scianek dzialowych, ktoére nalezalo wykonaé¢ wewnatrz magazynu na $cianki dzialowe,
ktérymi nalezy wydzielic pomieszczenie porzadkowe i powigkszony magazyn produktéow
suchych tworzac jednoczesnie dalsza czgs¢ korytarza prowadzacego do nowej lokalizacji
(przebicie) drzwi do pomieszczenia wezta cieplowniczego.
Stary otwor po drzwiach nalezy zamurowac. Istniejace drzwi do wezla nalezy wymontowad,
oczysci¢, wymieni¢ zamek na antypaniczny i wstawi¢ w nowa lokalizacje.
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Oprocz zmian stricte budowlanych — uklad scianek dzialowych — zmianie ulegaja ponadto:

* przebieg instalacji wodno-kanalizacyjnej - celem podiaczenia zlewu porzadkowego w
nowej lokalizacji pomieszczenia porzadkowego,

* przebieg instalacji wentylacji mechanicznej — celem zapewnienia wentylacji magazynu
produktéw suchych oraz pomieszczenia porzadkowego,

* przebieg instalacji elektrycznej — celem zapewnienia o$wietlenia w tym takze awaryjnego i
ewakuacyjnego.

Powyzsze zmiany nie powoduj¢ zadnych zmian wykonawczych w pomieszczeniach

kuchennych na poziomie parteru ani nie wplywaja na jakiekolwiek zmiany w zatwierdzonej
instalacji gazu.

3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR |NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA
0.1 [Klatka schodowa 8,94
0.2 |Korytarz 18,03
0.3 |Pomieszczenie socjalne z sanitariatem 6,64
0.4 |Obieralnia/przygotowalnia 7,50
0.5 |Magazyn warzyw i ziemniakow 13,52
0.6 |Pomieszczenie porzadkowe 2,14
0.7 |Magazyn produktow suchych 10,42
Lgcznie pomieszczenia w piwnicy 67,18
1.1 [Klatka schodowa 9,84
1.2 | Kuchnia wlasciwa 25.51
1.3 | Pomieszczenie magazynu podrgcznego 5,09
1.4 | Zmywalnia 3,36
1.5 [Komunikacja 2,06
1.6 |Wydawalnia 6,00
Lacznie pomieszczenia parteru 51,86

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA Z= 119,04
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

e Scianki dzialowe i zamurowania
Scianki dzialowe w piwnicy i zamurowanie otworu po drzwiach do wezla cieplowniczego
wykona¢ z cegly gr 12 cm lub z pustakéw betonu typu sorbet lub silka.
Wykonczenie $cian i sufitbw — tynkowane i malowane na bialo. W sanitariacie i
pomieszczeniach roboczych $ciany wykladane glazurg do wysokosci gory oscieznicy.

e Nadproza
nad projektowanym otworem drzwiowym do wezla c.o. wykonaé nadproze z belek
prefabrykowanych L19.

e Posadzki

pomieszczenia w piwnicy — plytki gresowe lub inne z materiatu nienasiakliwego i latwo
zmywalnego z cokotami wys. 10 cm powyzej posadzki.

e Drzwi wewngtrzne
gladkie, przystosowane do mycia (preferowane kolory jasne), mocowane na o$cieznicach
uniwersalnych; drzwi do pomieszczenia socjalnego, przedsionka i wc wyposazone w
tuleje, podciecia lub kratki nawiewne o min. powierzchni 220cm®

e Bialy montaz
muszla klozetowa w wc i umywalka w przedsionku mocowane na stelazu podtynkowym,
lustro nad umywalkg z kinkietem gérnym, a obok elektryczny grzejnik lazienkowy
drabinkowy; pomieszczenie we wyposazone w wentylator kanatowy (silent) zalaczany
wraz z o$wietleniem i dzialajacy do 10min. po wylaczeniu $wiatla.

5. WYTYCZNE DO WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

o Instalacja wody zimnej - zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowej poprzez
przytacze wodne ( nalezy wyposazyé w zawér antyskazeniowy)
° Instalacja wody goracej - uzyskiwanie cieplej wody uzytkowej odbywa sie z bojlera
elektrycznego wyregulowanego do temperatur niezbgdnych technologicznie. Instalacja
wodociggowa cieplej wody powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wode o
temperaturze nie nizszej niz 45°C i nie wyzszej niz 60°C.
° Instalacja kanalizacji sanitarnej — Scieki technologiczne i bytowe sg odprowadzane do
sieci kanalizacji miejskiej poprzez przylacze lokalne.
o Wszystkie kratki sciekowe beda zaopatrzone w urzadzenia zapobiegajace wydostawaniu
si¢ zapachow i cofaniu $ciekow oraz w sitka zatrzymujace elementy state — nalezy zwrdcié
uwage uzytkownikom na konieczno$¢ utrzymywania ,korka wodnego” w kratkach
$ciekowych zapobiegajac wydostawaniu si¢ ucigzliwych odoréw z systemu kanalizacyjnego.
Pomieszczenia magazynowe kuchni usytuowane w piwnicy bedg wyposazone w urzadzenia
wentylacyjne nawiewno — wywiewne. Przewody ulozone na $cianach musza by¢ tak
instalowane, aby byla mozliwos¢ ich czyszczenia.
° Instalacja elektryczna oswietlenia i gniazd wtyczkowych zasilania 230V i ,,sita” 400V -
° Wiazki przewodow elektrycznych w pomieszczeniach piwnicznych nalezy prowadzié
podtynkowo lub w pelnych korytkach wykonanych z tworzywa lub blachy.
° Instalacja o$wietlenia i o$wietlenia awaryjnego — natezenie o$wietlenia na poziomie
posadzki zgodnie z PN, ale nie mniej niz:

120 1x — dla pomieszczen magazynowych
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300 Ix — dla pomieszczen produkcyjnych

540 Ix - dla szczegolnych punktow i stanowisk wazenie, rgczne mycie sprzetu.
Ewakuacyjne oswietlenie awaryjne nalezy zastosowa¢ na drodze ewakuacyjnej o$wietlane;
wylacznie swiattem sztucznym (korytarz w piwnicy), powinno ono dziataé¢ przez 1 godzine
od momentu zaniku oswietlenia podstawowego.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywaé¢ wspélnie z rysunkami technicznymi
poszczegélnych branz.
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